
DC/AC INVERTER 
(Egyenáram/váltóáram átalakító) 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkalmazható: 600W.800W.1000W.1500W 
teljesítményhez
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    I. Leírás:  
 

Az inverter egy áramátal akító eszköz, amel y az akkumulátor eg yenáramát 
váltakozó áramr a al akítja át, és kis elektromos készülékek és  digitális ter mékek 
áramellátását biztosítja; al kalmazható gépjár művekben, hajókon, mobil irodákban, 
postai és telekommunikációs, közbiztonsági, vészhelyzeti mentési és eg yéb 
környezetekben és területeken. 

Ez az inverter a nemzetközi áramköri kialakítás t al kal mazza, amel ynek jellemzői a 
kisebb, könnyebb, stabilabb eszköz  és  a jobb hatékonyság. Öt védel mi funkcióval 
rendel kezik: bemeneti alacsony feszültség, bemeneti túlfeszültség, túlterhelés , 
túlmelegedés és kimeneti rövidzárlat. 
Ez az öt funkció védel met biztosít az elektr omos ber endezések és az autó áramkör i 
rendszere számára. 

Kérjük, használat előt t figyelmesen ol vassa el ezt az  útmutatót, amel y 
alkalmazható a 600W, 800W, 1000W és 1500W-os termékcsaládokhoz. 

 
 

    II. Termékek és bekötési rajz:  
 
 

 
① Ventilátor; ⑤ Áramellátás jelzőlámpa (zöld fény); 
② Egyenáram bemenet: “+” (piros) csatl.; ⑥ Hiba jelzőlámpa (piros fény) ; 
③ Földelés csatlakozó; ⑦ Váltóáram (AC) kimeneti csatl. aljzat; 
④ Egyenáram bemenet: ”-” (fekete) csatl.; ⑧ USB port (ha van); 

⑨ BE/KI főkapcsoló; 
 
 

(A fenti képek csak tájékoztató jellegűek, a kialakítás az adott terméktől függ ően eltérhet.) 
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  III. Csatlakoztatás a termékekhez:  
A hibás csatlakoz tatás az inverter és az elektromos ber endezés meghibásodásához 
vezet.  Kérjük, kövesse a következő l épéseket és  sorrendet, és  bizonyosodjon meg 
arról, hogy a termékeket a megfelelő módon használja. 

1. Amennyi ben a terméket autóban használja, úg y csatlakoztassa az invertert az  
egyenáramú szivargyújtó aljzathoz. 

a.  Csatlakoztassa a szivargyújtó piros ol dalát a „+” csatlakozóhoz  és r ögzítse azt,  
a fekete oldalt pedig csatlakoztassa a „ -” csatlakozóhoz és rögzítse azt. Ne 
keverje össze ezeket, különben az inverter  tönkremegy. 

b.  Dugja be a szi vargyújtót az autó eg yenáramú szi vargyújtós csatlakozó 
aljzatába, kapcsolja be az invertert: ekkor kigyullad a zöld LED lámpa. 

c.  Dugja be az elektromos berendezés dugvilláját az inverter AC aljzatába. 
d.  Megjegyzés! Amennyiben az  invertert  autóban használja,  úgy ne l épje túl a 

150W-ot,  különben meghi básodi k az  autó belső villamos hálózata, amel y 
súlyos veszélyt jelent. 

2. Amennyiben az invertert autón kívül használja, vagy a 200W-ot meghaladóan: 

a.  Amennyi ben az invertert  autón kívül használja,  vag y 200W-ot meghaladóan, 
úgy használja az akkumulátor kábelt az akkumulátorhoz való csatlakozáshoz. 

b.  Csatlakoztassa a piros kábelt a „+” csatlakozóhoz és rögzítse azt, valamint 
csatlakoztassa a fekete kábelt a „-” csatlakozóhoz és rögzítse azt. 

c.  A piros  kábelen lévő szemet csatlakoztassa az akkumulátor „+” sarujához, a 
feketén l évő szemet pedig a „-” saruhoz . Ne cserélje össze ezeket, különben 
meghibásodik az inverter. 

d.  Kapcsolja be az invertert, ekkor kigyullad a zöl d lámpa. Dugja be az 
elektromos berendezés dugvilláját az inverter AC aljzatába. 

3. Alkalmazási terület és kapcsolódó információk： 

a.  Csak II-es védelmi osztályú készülékekhez alkalmazható. 
b.  Nem alkalmazható elektromos készülékek: 
①  Minden ol yan elektromos készül ék, amel ynek teljesítménye meghaladj a az 

inverter névleges teljesítményét: 
②  Általában a kapacitív ter helésű és az induktív terhel ésű készülékekhez nem 

alkalmazhatóak: lég kondicionáló berendezés, nagy teljesítményű elektromos 
fúrógép, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, turmixgép. 

③  Nem javasolt az inverter használata ol yan készül ékekkel, amel yekre szigorú 
követelmények vonatkoznak a tápellátással kapcsolatban. Il yenek lehetnek 
például a precíziós műszerek, mivel az által ános  inverterek használata il yen 
típusú készülékekkel hibás mérési adatokat eredményezhet. 

c.  Az USB- vel nem használható el ektromos készülékek (csak USB-porttal  
rendelkező inverterek esetén) 

①  Az USB csatlakozó csak töltésre szolgál, nincs adatátviteli funkciója; 
②  Töltés előtt  kérjük, gondosan ellenőrizze, hog y a készülék töltési árama 

alacsonyabb leg yen az USB áramánál. Amennyiben nagyobb, mint az USB 
árama, úgy ne használja, mivel meghibásodik az USB-port. 
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④  Bizonyos  készülékeket az  eredeti  töltővel  kell tölteni, kérjük, ne az  USB-port 
segítségével töltse. 

4. Kérjük, hogy az invertert működő ventilátorral használja, és g yőződjön meg 
róla, hogy a ventilátort  nem akadályozza semmi. Ne teg ye ki az  invertert esőbe 
vag y nedves hel yre, tartsa száraz állapotban. Az inverter hosszú 
élettartamának megőrzése érdekében kérjük, hog y a névleges 
teljesítményének 85%-a alatt üzemeltesse azt. 

5. Az inverter bemeneti alacsony feszültség elleni védelemmel, bemeneti  
túlfeszültség elleni védelemmel, túlterhelés elleni védelemmel, túlmelegedés 
elleni védelemmel és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezi k. Ezek közül 
bármelyi k védelmi funkció aktiválásakor az  inverter leáll. A hibaelhárí tás után 
az inverter ismét megfelelően fog működni. 

6. A ventilátor vezérlési módszere: hőszabályozás. 
7. Hosszabbító kábel használata: 
a.  Nem javasoljuk hosszabbító kábel használatát az  inverter és  az akkumulátor  

között , mert  ez  egyenáram veszteségéhez  vezet,  és  befolyásolja az  inverter 
teljesítményét. 

b.  Amennyi ben hosszabbító kábelt kell használ nia, úgy javasoljuk, hog y 
megfelel ő minőségű vezetéket használjon az  áramveszteség csö kkentése 
érdekében. 

8. Egyéb információk： 

a.  Ez egy módosított szinusz hullám inverter; A feszültség mérésekor kérjük, 
használjon precíziós műszert (RMS). 

b.  Audio rendszer, rádió vag y TV áramellátásakor interferencia alakulhat ki, 
amely normális jelenség. 

c.  Autóban történő használat esetén kérjük, ne használja tovább az invertert,  
amikor a motor áll. 

d.  Kérjük, ne szerelje szét az invertert. Amennyiben karbantartásra van 
szüksége, úgy egy szakembert bízzon meg a javítással. 

 
  IV. Biztonsági utasítások:  

 
1. Kérjük, ne működtesse az invertert nedves kézzel. Kérjük, tárolja az invertert  

gyermekektől elzárt helyen. 
2.  Tartós használ at után a bur kol at hőmérséklete magas marad, ezért kérjük, ne 

érintse meg azt, mert megégetheti magát. 
3.  Az áramütés veszélye miatt ne tegyen fém tárgyat az inverterbe. 
4.  Ne érintse meg az  aljzat fém részét, mi közben a dugót az inverter aljzatába 

illeszti. 
5.  Tartsa távol az invertert a robbanásveszélyes anyagoktól, környezettől. 
6.  Tartson távol minden váltóáramú ár amforrást az i nvertertől, mert  az  

károsíthatja az invertert, és áramütést okozhat. 
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  V. Védelem és újraindítás:  
 

Védelem 
Állapot leírása 

Újraindítási módszer 
LED fény Vész-

jelzés 
AC kimenet 

Bemeneti 
alacsony 

feszültség 

Zöld BE 
Piros KI 

Vész-
jelzés 

Van AC 
(váltóáram) 

kimenet 

Amikor az akkumulátor 
feszültsége visszatér a 

megfelelő feszültségre, a 
vészjelzés 

automatikusan leáll. 

Bemeneti 
alacsony 

feszültség - 
leállás 

Zöld BE 
Piros BE 

Vész-
jelzés 

Nincs AC 
(váltóáram) 

kimenet 

Amikor az akkumulátor 
feszültsége visszatér a 

megengedett 
feszültségre, az inverter 

ismét megfelelően 
működik, zöld fény 

világít, piros fény nem 
világít. 

Bemeneti 
túlfeszültség - 

leállás 

Zöld BE 
Piros BE 

Nincs 
vész-
jelzés 

Nincs AC 
(váltóáram) 

kimenet 

Amikor az akkumulátor 
feszültsége visszatér a 
megfelelő feszültségre, 

az inverter ismét 
megfelelően működik, 
zöld fény világít, piros 

fény nem világít. 

Túlterhelés 
elleni védelem 

Zöld BE 
Piros BE 

Nincs 
vész-
jelzés 

Nincs AC 
(váltóáram) 

kimenet 

Amikor a terhelés 
visszatér a megengedett 
szintre, az inverter ismét 

megfelelően működik, 
zöld fény világít, piros 

fény nem világít 

Túlmelegedés - 
leállás 

Zöld BE 
Piros BE 

Vész-
jelzés 

Nincs AC 
(váltóáram) 

kimenet 

Amikor a belső 
hőmérséklet visszatér a 

megfelelő szintre, az 
inverter ismét 

megfelelően működik, 
zöld fény világít, piros 

fény nem világít. 

Kimeneti 
rövidzárlat 

Zöld BE 
Piros BE 

Nincs 
vész-
jelzés 

 
Nincs AC 
(váltóáram) 

kimenet 

Amikor a rövidzárlat 
véget ér, az inverter 

manuálisan újraindítható. 

(Megjegyzés: Amennyiben van USB-port, akkor az USB-port minden 
védelmi körülmények mellett megfelelően működhet.)  



  VI. Ártalmatlanítás:  
Kérjük, ne dobja ki a használhatatlan termékeket vegyes lakossági 
hulladékként, mert azzal szennyezi a környezetet. 

  VII. Specifikációk:  

Modell 8097U 8098U 8099U 8102U 

DC (egyenáram) bemenet DC 12V (DC 11-15V) / DC 24V (DC 22-30V) 

AC (váltóáram) kimenet AC 100V ± 10% / AC 110V ± 10% / AC 230V ± 10% 

Kimeneti frekvencia 55 ± 3Hz / 60 ± 3Hz / 50 ± 3Hz 

USB kimenet (ha van) DC 5V (500mA vagy egyéb) 

Névleges teljesítmény 600W 800W 1000W 1500W 

Max. teljesítmény 1200W 1600W 2000W 3000W 

Kimeneti hullámforma Módosított szinusz 

Hatásfok >85% 

 
Üresjárati áram 

12V 
bemenet 

<0,4A 

24V 
bemenet 

<0,4A 

Bemeneti 
alacsony 

feszültség  
riasztás 

12V 
bemenet 

DC 10,2 – 10,8V 

24V 
bemenet 

DC 20,4 – 21,6V 

Bemeneti 
alacsony 

feszültség  
- leállás 

12V 
bemenet 

DC 9,2 – 9,8V 

24V 
bemenet 

DC 18,4 – 19,6V 

Bemeneti 
túlfeszültség - 

leállás 

12V 
bemenet 

DC 15 - 16V 

24V 
bemenet 

DC 30 - 32V 

Túlterhelés - leállás 660W~760W 900~1100W 1100~1350W 1650~1950W 

 
Biztosíték 

12V 
bemenet 

40A*2 25A*4 40A*3 35A*5 

24V 
bemenet 

20A*2 30A*2 20A*3 20A*5 

Ideális üzemi hőmérséklet 5-35°C 

Hűtés Ventilátor 

Tartozékok Akkumulátor kábel, földelővezeték 
 


