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Optikai fagyálló hűtő- és ablakmosó folyadék valamint akkusav sűrűség mérő 
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A műszer mérőskálája háromféle folyadék mérésére alkalmas. 

• Akkusav mérés: Az „A” jelű skálán az akkusav sűrűsége olvasható le kg/l-ben. 
A skálán 3 tartomány látható az alábbiak szerint: 

▪ GOOD = jó 
▪ FAIR = megfelelő 
▪ RECHARGE = utánatölteni 

 

• Hűtőfolyadék mérés: A „B” jelű skála bal oldalán a többnyire Európán kívüli propilén glikol alapú, míg a jobb oldalán 
az Európában elterjedt etilén alapú fagyálló hűtőfolyadék mérhető. 
 

• Ablakmosó folyadék mérés: A „C” jelű skála jobb oldalán mérhető. A skálán egy olyan átlagértéket olvashatunk le, 
amely a különféle alkoholbázisú folyadékokra általában jellemző. 

 
 
A mérések menete: 

• A mérés megkezdése előtt a pipettába ioncserélt vizet szippantva (soha ne csapvízzel!) tisztítsuk meg a 
vizsgáló lencsét (1) és a fedőlapot (2), majd azokat a mellékelt kendővel töröljük szárazra. 

• A vizsgálandó folyadékból szívjunk fel a pipettával és cseppentsünk a vizsgáló lencse közepére (1).  

• A fedőlapot (2) teljesen csukjuk le, hogy a csepp egyenletesen szétterüljön a vizsgáló lencsén (1).  

• A nézőkén (5) az élesség állító (4) segítségével állítsuk be a képélességet.  

• A műszert a fény felé fordítva a nézőkében a világos és sötét rész közti vonal mutatja a skálán a folyadéknak 
megfelelő értéket. 

• A vizsgálat befejezése után ismét tisztítsuk meg a vizsgálólencsét (1) és a fedőlapot (2), majd azokat gondosan 
töröljük szárazra.  

 
A műszer beállítása: 

• A megtisztított vizsgálólencsére (1) helyezzünk egy csepp ioncserélt vizet, majd a fedőlapot csukjuk le. 

• A műszert a fény felé fordítva a nézőkében (5) a világos és sötét rész közti vonalnak a vízvonallal (WATERLINE) kell 
egybeesnie. 

• Amennyiben a vonalak nem esnek egybe, úgy a mellékelt csavarhúzóval a műszer tetején lévő kalibráló csavar (3) 
elfordításával állíthatjuk be a nulla szintet. 

 
Biztonsági figyelmeztetés! 
 
A folyadékok mérésénél különös odafigyeléssel járjon el! Vigyázzon, hogy a vizsgált folyadék a mérés során a bőrrel 
ne érintkezzen, és a szembe ne cseppenjen! Amennyiben ez mégis megtörténik, úgy csapvízzel alaposan mossa ki, 
illetve a folyadék biztonsági adatlapján leírtak szerint járjon el! 
 
Az akkumulátor sav különösen veszélyes, maró hatású! Bőrre és szembe kerülése esetén csapvízzel alaposan mossa 
ki, illetve a biztonsági adatlapjának megfelelően járjon el, és haladéktalanul forduljon orvoshoz! 
 
A műszer adatai: 
 
Mérési tartományok:  

• Etilén-glikol: -50°C - 0°C 

• Propilén-glikol: -50°C - 0°C 

• Ablakmosó folyadék: -40°C - 0°C 

• Akkumulátor sav sűrűség: 1,10 - 1,40 Kg/l 
 
Skálaosztás: 

• Fagyálló hűtőfolyadék: 10°C 

• Ablakmosó folyadék: 10°C 

• Akkumulátor sav sűrűsé: 0.05 Kg/L 
 
Tartozékok: 

• 1 db. mintavevő pipetta 

• 1 db. csavarhúzó (a nulla szint beállításához) 
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